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长达 34 公里，穿越多处地震带、温泉群，施工难度堪称“世界级”，这条世界第七

长、亚洲最长、中国最长的铁路隧道该如何攻坚———

看大国重器“彩云号”的十八般武艺

“隆隆隆”，幽暗的高黎贡山隧道里，机身抖动、噪音震耳，“彩云号”硬岩掘进机犹如一头吞砂噬岩的巨兽，埋头向前，无坚不摧。

这是中国最长铁路隧道的施工现场。从今年 2 月 1 日“彩云号”启动以来，一路挺进，从未卡刀，不仅成功穿越第一个地层交接涌水带，

而且即使算上磨合期，其掘进效率也比同工区的进口装备高出不少。

“34公里的长大隧道，穿越地震带、地热群，如果采用传统钻爆法施工，每一寸都是煎熬，而进口硬岩掘进机贵得让人望而生畏。 ”中铁

隧道局集团大瑞铁路项目部项目经理张建设说，有了中国自主研发的“彩云号”硬岩掘进机，施工效率成倍提高，“从大直径硬岩掘进机的

核心技术被我们掌握的这一刻起，中国铁路长大隧道项目的机械化施工不再受制于人！ ”

工欲善其事，必先利其器。 世界级工程，必有“大国

重器”支撑。

“受高黎贡山地质条件制约， 采用传统钻爆法施

工，

8

公里就是极限。 要想高质量、高效率地完工，必须

有大型的硬岩掘进机挑大梁。 ”中铁隧道股份有限公司

党委副书记李华坤说。

硬岩掘进机，英文缩写

TBM

，是集机、电、液、气、

激光、传导、测量、预报于一体的高技术含量工程装备，

被誉为“地下工程施工的航母”，能够解决长距离、复杂

地层条件下人工钻爆法无法完成的山岭隧道施工难

题。

硬岩掘进机的另一大优势，则是施工污染低、地层

扰动小，能够最大程度保护生态环境。 高黎贡山是三江

并流世界自然遗产的重要组成，被誉为“物种基因库”

“东亚植物区系的摇篮”。 早在

2000

年，联合国教科文

组织就把高黎贡山国家级自然保护区接纳为世界生物

圈保护区网络成员。 “在这种生态要求极高的区域作

业，如果通过钻孔、装药、爆破的传统钻爆法开挖，不仅

施工风险大， 还会对保护区内的生态产

生不可逆转的负面影响。 ”李华坤说。

可是， 这个能应对如此复杂地质条

件的大直径硬岩掘进机从哪来呢？

彼时， 国内尚未有直径超

9

米的硬

岩掘进机， 而施工方想根据地质特点对

装备进行功能完善时， 外国企业都拒绝

了。

工产学研“握拳”！

2015

年

10

月，中

铁高新工业股份有限公司旗下的中铁装

备集团联合中国中铁隧道局集团、 中国电建水电十四

局及石家庄铁道大学， 开始为大瑞铁路高黎贡山隧道

量身打造世界最先进的大直径敞开式隧道硬岩掘进机

“彩云号”。

2017

年

8

月

1

日，“彩云号”成功下线。 这台长

230

米、开挖直径达

9.03

米、重

1900

吨的“巨无霸”，一举

填补了我国

9

米以上大直径硬岩掘进机的空白。

更让人欣喜的是“彩云号”的工作效率。

2017

年

11

月

24

日进入导洞施工的国外老牌掘进机“罗宾斯”，盾

构机直径

6.39

米，施工难度更低，截至今年

4

月

22

日

累计掘进了

943

米，中间“卡壳”两次，每次都要停工

20

天以上。 而今年

2

月

1

日才在主洞始发的 “彩云

号”，截至

4

月

22

日已挺进

583

米，从未停机。

“一般来说，硬岩掘进机进场的前两个月是调试磨

合期，此后进入正常工作阶段。 这么算来，‘彩云号’比

‘罗宾斯’的效率提高得太多了。 ”司景钊说，“过去想做

没做成、一些外国企业还不给我们做的，我们中国人自

己研制成功了，而且作业效率更高、效果更好。 ”

“彩云号” 凭什么能战胜国外老牌盾构机？ 就凭

“中国创造”赋予的“十八般武艺”。

———“千里眼”让“彩云号”看得远，提前掌握地质

特点。

隧道施工在黑暗中前行， 即便有前期地质勘探，

在实际掘进中前方会遇到哪些具体的地质难题、遭遇

哪些不可控的地质灾害，也难以知道。 为了破解这个

地下工程的最大挑战，“彩云号”装上了全周嵌藏式超

前探测钻机。

“我们实现了地下工程从‘盲挖’到‘心中有数’的

转变。 ”中铁装备集团设研总院副院长贺飞指着“彩云

号”的钻机说，这个装有摄像头的钻机，平时藏在主机

平台下方，不影响正常作业，需要时自动升降，可探测

刀盘前方

30

米的地质。

———“顺风耳”让“彩云号”听得清，准确识别不良

地质。

“彩云号” 上的另一个宝贝是中铁工业与山东大

学等机构联合研发的超前地质预报系统。 通过反射

波，“彩云号”能“听波辨位”，对刀盘前方一定距离内

的断层、溶洞、含水构造等不良地质进行准确定位识

别并三维成像。

“不良地质的三维成像结果会显示在主控室操作

屏幕上，为施工决策及时提供重要的地质资料。 这项

技术是国内首创，国外也没有。 ”贺飞说。

———“三头六臂”让“彩云号”出手快，应对突泥涌水

无障碍。

“彩云号”增设前区应急喷灌混凝土机械手系统、超

前注浆系统等辅助系统。 一旦遭遇围岩变形、断层破碎

带和突水突泥等风险，这些“助手”该出手时就出手，可

提前进行注浆加固。

“过去遇到涌水、突泥，只能靠人工去堵，又脏又累

还风险极高，现在有了这些新型的机械手，大大降低了

劳动强度，也更好保证了施工人员的人身安全。 ”司景钊

说，“无论是超前探测钻进， 还是应急喷灌混凝土机械

手，这些都是我们急需的，而外国供应商不愿意为我们

提供。 这些能更好适应中国地质条件的工程装备，还得

靠咱们自主创新。 ”

在掘进突破

1000

米后，“彩云号” 运转状态良好，

各项技术指标正常，已经开始向新目标发起冲击。 “不

过前面的挑战还有不少， 一是高地应力有可能造成掘

进断面变形， 甚至还有可能遭遇威力可击穿钢板的岩

爆；二是掘进将穿过

7

个透水层，比现在

1

小时

120

多

立方米的涌水量更大，水压也更大。这些需要我们继续

迎难而上。 ”

据人民网

A

“三高”犹如拦路虎

怒江西岸，横断山脉最西部，高黎贡山

犹如滇西翡翠，宁静而耀眼。驱车盘山而上，

千岩竞秀，云蒸霞蔚，世界第七长大隧道、亚

洲最长铁路山岭隧道 、 中国最长铁路隧

道———云南大瑞铁路高黎贡山隧道工地就

在山中。

大瑞铁路，起于大理，止于瑞丽，设计时

速仅

140

公里，全长不过

330

公里。 如果仅

从长度、速度来衡量，它似乎只是中国铁路

版图中微不足道的一处“短横”。

然而，大瑞铁路的价值却不容忽视。 大

瑞铁路沿线有白、彝、回、傈僳、苗、纳西等

10

多个少数民族聚集区，建成后，大理与瑞

丽的通行时间将从现在的六七小时缩短至

约

3

小时，保山、德宏等滇西南地区也将结

束不通火车的历史。大瑞铁路也是联通中缅

国际铁路中国境内的“最后一段”，昆明至瑞

丽实现朝发夕至，也有利于推动我国与东南

亚国家交流合作。

作为脱贫致富线、民族团结线、国际合

作线，大瑞铁路的建设刻不容缓，而

34.5

公

里的高黎贡山隧道就是这条铁路绕不过去

的拦路虎。作为我国第一条穿越横断山脉的

干线铁路隧道，高黎贡山隧道仅进口段就穿

越

18

种岩性、

12

条断层， 出口段则穿越

8

种岩性、

7

条断层，即便

24

次选线、

3

次完善

设计，目前仍需面对世界级的“三高”挑战。

高地热。 隧道地处活跃的地热水环境，

有

4

条导热断层，堪称高温热害严重。“周边

有温泉上百处，深孔钻探实测地下水温最高

达

102

摄氏度，足以使施工现场像桑拿房一

样难熬。 ”中铁隧道局大瑞铁路项目部总工

程师司景钊介绍，此前中国还没有成熟的高

温环境下隧道施工技术综合方案，“如何减

少热水对隧道施工和结构的影响，如何开展

高温水环境下的注浆堵水技术，如何保证高

温环境下混凝土施工质量，以及如何降低高

温环境对人员、设备的不利影响，这些都是

前所未有的难题。 ”

高地应力 。 高黎贡山隧道最大埋深

1155

米，应力集中，容易发生轻微或中等岩

爆。 “高黎贡山位于印度板块与欧亚板块的

碰撞缝合带，山里每一块岩石都算得上‘压

力山大’， 而且越是深埋的区域， 压力就越

大。 一旦打破了原本的受力平衡，岩石就可

能爆炸， 对施工装备和人员的损害难以估

量。 ”司景钊预测，全隧有可能发生岩爆的

区段累计总长度约

2

公里。

高地震烈度。 隧道位于滇西南地震带，

地震活动强度非常大，频度高，仅断层破碎

带就要穿越

16

个。“高黎贡山隧道所处区域

是地质监测的重中之重，称得上‘地质博物

馆’，施工难度极大，风险极高，具有很强的

挑战性，因此修成高黎贡山隧道将极大地完

善和提高我国隧道修建技术。 ”中国工程院

院士卢耀如说。

B

“大国重器”是支撑

C

“中国创造”解难题


